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Steinlegging av sti

Råd om steinlegging av stier over våte partier.
Naturstein bør veie minst 60-70 kg. Er underlaget bløtt, må det legges 
fiberduk under steinene. Legg jord eller torv rundt steinene slik at sår i 
terrenget gror raskt til og fiberduken blir dekket.

Det er viktig å drenere og grøfte 
godt der steinen legges. 

Denne stien er lagt med stein som 
hver veier flere hundre kilo.

Når steinen er lagt over våte 
områder, skal duken være 
tildekket.

Utstyr:
 
Materialliste:

Kostnadsoverslag:

Universell utforming:

Steintralle, spade, spett, hakke, øks.

Naturstein, underlagsduk/fiberduk (Vegvesenets standard), og
dreneringsrøyr.

Kostnadene avhenger av hvor stien skal legges og selvfølgelig av 
lengden på stien. Jæren friluftsråd har lagt ”steinstier” i fjellet over 
myrområder, der kun helikopter kan brukes til frakt. Da kan steinen 
legges tett innpå stien, og det manuelle arbeidet blir lettere. Det er 
praktisk, men kostbart. Langs strendene bruker friluftsrådet lastebil, 
gravemaskin og traktor.

Slik steinlegging av sti vil lette framkommeligheten for lettere bevegelses-
hemmede. Unngå ”snublekanter” av hensyn til både bevegelses- og 
synshemmede. Steinlagte stier er normalt ikke tilgjengelig med rullestol.


