
Rennebubjelken      190206 Sperrer 

FORSPENTE GULV- OG TAKSPERRER 
Bjelker C24, c/c=0,6m. Halvårslast. Klimaklasse 1 
Foreløpig versjon 
……………………………………………………………………………………… 
GULV  (Vekt 0,5 kN/m2)    
Forbøyning ca. L/300      
Spennvidde (m)  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 
 
Dim.     Nyttelast (kN/m2) 
72x396   6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 
96x396      6,0 5,0 4,0 
Undergulv av sponplater eller finerplater utføres med limte skjøter. 
……………………………………………………………………………………… 
TAK  (Tekking 1,0 kN/m2) 
Forbøyning ca. L/150   
Spennvidde (m)  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 
Dim.     Snølast sk (kN/m2)  
72x396    8,0 6,5 5,0 4,0 
96x396      7,5 6,5 5,5   
Formfaktor 0,8 
……………………………………………………………………………………… 
TAK  (Tekking 3,0 kN/m2) 
Forbøyning ca. L/150           
Spennvidde (m)  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5   
Dim.     Snølast sk (kN/m2) 
72x396   7,5 5,5 4,5 3,5 
96x396     7,0 6,0 5,0 4,0 
Formfaktor 0,8 
……………………………………………………………………………………… 
Generelt 
Tabellverdiene benyttes ved forhåndsdimensjonering. Endelige beregninger utføres 
på grunnlag av avtalte belastninger, spennvidder og nedbøyningskrav.  
Forspente samvirke-elementer med spennvidde inntil ca.12 m, se eget notat. 
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