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Designad for saker
tillvaxt 1 verksamheten
— 1 en standigt

foranderlig affarsmiljo

Med nyutvecklad toner skriver TASKalfa 7054ci ut perfekta, stabila, hogkvalitativa
bilder i svartvitt eller i farg. Dags att pa ett sdkert satt fokusera pa det som ar
viktigast — har finns de senaste intelligenta sakerhetsfunktionerna.

70 A4-sidor/minut i farg och i
svartvitt

Upplosning 4 800 dpi x 1 200 dpi
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ALLMANT

KYOCERA TASKalfa multifunktionell farglaser, HyPAS™
|ésningsplattform

Manéverpanel: 256,5 mm (10,1") touchfargskarm, hgtalare for
jobbmeddelande, vridbar 15—90°

Maskinhastighet: Upp till 70/35 A4/A3-sidor per minut,
Dubbelsidig utskrift/kopiering: 70 A4-sidor per minut
Upplésning: Motsvarande 4800 x 1200 dpi (utskrift),

600 x 600 dpi (scanning/kopiering)

Uppvarmningstid: 26 sekunder eller mindre

Tid till forsta utskrift: 3,7/5,0 sek eller mindre i svartvitt/farg

Tid fill forsta kopia: 4,1/6,2 sek eller mindre i svartvitt/farg (DP),
cirka 3,4/4,4 eller mindre i svartvitt/farg (originalglas)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

Minne: Standard 4 GB + 64 GB SSD, tillval 320 GB eller 1 TB HDD
Standardgrénssnitt: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host
Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,
IPv4, IPSec, 802.3az support), valfri Wi-Fi (IEEE 80211a/b/g/n/
ac), 2 eKUIO kortplatser fér valfri intern utskriftsserver eller valfritt
faxsystem, kortplats for valfritt trédlst LAN, kortplats for valfritt
AD-kort, NFC

Matt (B x D x H): 602 x 665x 790 mm

Vikt: Cirka 95kg

Stromkalla: 220-240V AC, 50/60 Hz

Strémforbrukning: Utskriftslage: 1140 W; Kopieringslage: 1140 W;
Startklar 45W; Lagre lage: 40 W; Vilolage: 0,5W

Ljudniva (ljudtryck: 1ISO 7779 métavstand 1 m)

Kopiering/utskrift i farg: 54,3 dB(A) Lpa

Standby: 31,7 dB(A) Lpa

Sékerhetsstandarder: TUV/GS, CE. Den hér enheten har tillverkats
enligt kvalitetsstandard 1SO 9001 och miljéstandard 1SO 14001.

PAPPERSHANTERING

All angiven papperskapacitet avser papperstjocklek max. 0,11 mm.
Anvénd papper som rekommenderas av Kyocera och under normala
miljéférhallanden.

Inmatningskapacitet: Universalfack: 150 ark, 52-300 g/m?,
,(banderoll 136—163 g/m?) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banderoll
max. 304,8 x 1220 mm, Standard universalpappersmagasin: 2 x 500
ark 52-300 g/m?, Ovre kassett A6R upp till A4R, Nedre kassett A6R
upp till SRA3, Max. inmatningskapacitet med tillval: 7 150 ark A4
Duplex: Standard stéder 60—256 g/m?, SRAS3 till A6R
Utmatningskapacitet: Standard 500 ark textsidan nedat, max.
5000 ark

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Sprak styrenhet: PRESCRIBE

Emuleringar: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript
3-kompatibelt), PDF Direct Print, XPS Direct Print och OpenXPS
Operativsystem: Alla aktuella Windows operativsystem, Chrome
OS, Mac OS X version 10.9 eller hogre, UNIX, LINUX, liksom andra
operativsystem pd begaran

Teckensnitt/streckkoder: 93 konturteckensnitt (PCL), 136 teckensnitt
(KPDL 3), 4 teckensnitt (Calibri), 4 teckensnitt (Cambria), 1 bitmap-
teckensnitt, 45 typer endimensionella streckkoder, 1 tvddimensionell
streckkod (PDF417)

Utskriftsfunktioner: Krypterad PDF 2,0 Direct Print, IPP-utskrift,
e-postutskrift, WSD-utskrift, skyddad utskrift via SSL, IPsec, SNMPv3,
snabbkopia, Proof and hold, Private Print, jobblagrings- och
jobbhanteringsfunktion, superupplésning

Stdd for mobil utskrift: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (valfri),
MyPanel och KYOCERA Mobile Print-app for iOS och Android,
Microsoft Molnutskrift

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalformat: A3/Ledger

Kontinuerlig kopiering: 1—9 999

Zoomomrade: 25—400 % i steg om 1%

Férinstallda férstoringsférhéllanden: 5 forminskningar/5
forstoringar

Exponeringslage: Manuellt: 17 steg

Bildjusteringar: Text + foto, foto, text, diagram/karta
Funktioner: Scanna en géng och kopiera flera, elektronisk sortering,
2 pé 1, 4 pd 1, bildrepetition, sidnumrering, omslag, hafte, avbryta
kopia, blankettackning, marginalférandring, autobyte magasin,
hoppa 6ver tom sida, ID-kopiering

SCANNINGSFUNKTIONER

Funktioner: Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till SMB
3.0, Scanna fill USB-vérd, Scanna till Idda, TWAIN-natverk, WSD-
scanning (drivrutin WIA-natverk), DFS-scanning, DSM-scanning,
handstilsradering och markering

Inlésningshastighet: 274 sid/min (300 dpi, A4, duplex, med DP-
7160/7170)

Upplésning: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gréskalor per farg (1 200
dpi endast via TWAIN- och WIA-drivrutin)

Max. scanningsformat: A3, Ledger

Originaligenkénning: Text, foto, text + foto, svag text/tunn linje,
optimerat fér OCR

Filtyper: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS krypterad PDF,
hégkomprimerad PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, sékbar
PDF(tillval), MS Office-fil (tillval)

FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3

Modemets hastighet: Max. 33,6 kbit/s

Overforingstid: Mindre &n 3 sek (IBIG)

Scanningshastighet: 2,0 sek eller mindre

Maximalt originalformat: A3/Ledger, banderoll: 1 600 mm
Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH

Funktioner: Nétverksfaxa, rotera éverféring, rotera mottagning,
krypterad &verféring och mottagning, mottagning dubbelsidigt fax,
minnesmottagning, brevldda, fjarrdiagnostik, pollingsandning och
-mottagning, broadcast, Internet-fax som fillval, dubbla fax med
sekundfaxsystem 12

FORBRUKNINGSARTIKLAR

Genomsnittlig foneratgéng fér A4 med 5% téckning

TK-8555K Tonerkit: Mikrofin svart toner fér 40 000 A4-sidor
TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y Tonerkits: Mikrofin toner cyan,
magenta, gul fér 24 000 A4-sidor

Héftklammer: SH-10: 5 000 x 3 klamrar fér BF-730, DF-7120, BF-9100,
SH-12: 5 000 x 3 klamrar fér DF-7140, SH-14: 5 000 x 5 klamrar fér
DF-7150

WT-8500: Flaska fér anvand foner: 40 000 ark (med 5 % tackning,
svartvitt/farg = 7:3)

TILLVAL
Faxsystem 12
Internet faxkit (A) AC
Scannerutbyggnadskit (A) AC: Scanna till sékbar PDF-l8sning
(inbyggd OCR), konvertera till PDF eller MS Office (docx, xIsx, pptx)
Utskriftssystem 17: Fiery Controller

a ittskit for utskrif 15B: Granssnittskort for Fiery
DP-7150: Dokumentprocessor (vinder), 140 ark, 35160 g/m?
(enkelsidigt), 50—120 g/m? (dubbelsidigt), AGR—A3, Banderoll upp
till 1 900 mm
DP-7160: Dok 1 (envags dubk ) scanning), 320
ark med 50—80 g/m?, 35—220 g/m? (enkelsidigt), 50—220 g/m?
(dubbelsidigt), A6R—A3, Banderoll upp till 1 900 mm
DP-7170: Dok 1) (envégs dubbelsidig scanning
med ultraljudssensor), 320 ark med 50—80 g/m?, 35—220 g/m?
(enkelsidigt), 50—220 g/m? (dubbelsidigt), AGR—A3, Banderoll upp
till 1 900 mm
DT-730(B): Dokumentfack
PF-7120: Sidomagasin: 3 000 ark, A4, 60—300 g/m?
PF-7140 Pappersmatare: 2 x 500 ark, 52—300 g/m?, AGR—SRA3
PF-7150 Pappersmatare: 2 x 1 500 ark, A4, 52—300 g/m?, A4, B5,
Letter
DF-7120* Dokumentfinisher + AK-7110: 1 000 ark A4, 52—300 g/m?,
A6R—SRA3, haftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner
DF-7140* Dokumentfinisher + AK-7110: Huvudfack: 4 000 ark A4,
Underfack: 200 ark A4, 52—300 g/m?, A6R—SRA3, haftning upp fill
65 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner
DF-7150* Dokumentfinisher + AK-7110: Huvudfack: 4 000 ark A4,
Underfack: 200 ark A4, 52—300 g/m?, A6R—SRA3, haftning upp till
100 ark A4 eller 50 ark A3 i 3 positioner
AK-7110: Tillsatskit for DF-7120, DF-7140 och DF-7150
100 ark, 52—300 g/m?, A6GR—SRA3
* Bryggenhet AK-7110 krévs foér anvandning av finisher
ZF-7100: Z-falsning, dubbelfalsning, inre och yttre tredelad falsning
1S-7100: Inlaggsenhet, inldgg av omslag och baksida, 52—300 g/
m2, A6R-SRA3
AK-7120: Infastningskit fér Z-falsningsenhet
PH-7C/PH-7D: Halslagningsenhet fér DF-7120, DF-7140 och DF-7150
2/4 h8l svensk typ, 52—300 g/m?, A5R—A3
MT-730(B): Brevlddesorterare fér DF-7140
7 fack x 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60—163 g/m?
BF-730: Haft- och tredelad falsningsenhet for DF-7140
BF-9100: Haft- och tredelad falsningsenhet fér DF-7150
JS-7100: Intern jobbseparering 100 ark, 52—300 g/m?, A6R —SRA3
JS-7110: Inre véxelfack 250 ark, 52—300 g/m?, A6R —SRA3
Banderollguide 10: Pappersmatningsguide fér banderoll, 10 ark
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numeriskt tangentbord
Tangentbordshéllare 10
UG-33 AC: ThinPrint-support
UG-34 AC: Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC-kortlasare + Kit for kortverifiering (B) AC
I1B-37: Tradlést nétverksgrénssnitt (USB: 5 GHz/2,4 GHz)
I1B-38: Tradldst nétverksgrénssnitt (USB: 2,4 GHz)
IB-50: GB-Ethernet-kort 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: TradI6st LAN-granssnitt (80211b/g/n)
Tackplatta typ (E)
CB-7200W: Skap i tra
CB-7210M: Metallskdp

TASKalfa 7054ci innehaller extremt slitstarka komponenter som
garanterar effektiv och palitlig drift for alla de krav som stalls

i arbetsintensiva kontorsmiljoer. TASKalfa 7054ci ger effektiv
produktivitet och maximal flexibilitet och sakerstaller att inverkan

pa miljén blir minimal.
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