Optimail

30 Norwegen ULB Wizzard

Innstillinger

Generelt

Modem og telefonnumre e
sikkerhetsmodul e

Trykkinnstillinger -----oemereee S

vannligst velg
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Modem og telefonnumre

Innstill modemparameter--——-oeeeeeeeeeeees
Endre telefonnumre e

Endre Internett-adressg -

Vennligs

tvelg
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Installere forbindelse

Heste
Du kan koble en ekstern
kommunikasjonsenhet
(G5M-modem eller
Universal Link Box) til Avbryt
seriegrensesnittet

vennligst velg
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Installere forbindelse
Universal Link Box
Ikke tilgjengelig:
G5M-modem
Internt modem

Uennligst velg
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DHCP- / IP-kuInfigurasiun

Din
Test mislykket.

Fortsett med ENTER

vennligst velg
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DHCP- /IP-konfigurasjon

Heste

Din inntasting:
Statisk IP DHCP
Avbryt

vennligst velg
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Statisk IP-konfigurasjon
Heste
Inntasting etter oppsettet slett
ML ML
Avbryt
vennligst velg
Statisk IP-konfigurasjon
Heste
Inntasting etter oppsettet Slett
XML MK NN NN
192.162.200.002 Avbryt
Vennligst velg
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Subnetkonfigurasjon
Heste
Inntasting etter oppsettet Slett
e R
Avbryt
Vennligst velg
Suhnetkunfigurasiun
Heste
Inntasting etter oppsettet slatt
XNH AN XN XN
255.255.255,000 Avbryt
vennligst velg J
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Gateway-konfipurasjon
Heste
Inntasting etter oppsettet Slatt
MMM MM MM NN
Avbryt
Vennligst velg
Gateway-konfigurasjon
Heste
Inntasting etter oppsettet Slett
LR R g
010.123.200.085 Avbryt
vennligst velg
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Innstilling for 1. DN5-adresse

Heste

Inntasting etter oppsettet Slatt
EE AR

Avbryt

vennligst velg
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Innstilling for 1. DN5S-adresse

NHeste
Inntasting etter oppsettet slett
b A A s B o
100.200.055.146 Avbryt

Vennligst velg
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»Innstilling for 2. DN5-adresse

Heste

Inntasting etter oppsettet Slatt
MM MMM NN

| Avbryt

vennligst velg
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Innstilling for 2. DN5-adresse

NHeste
Inntasting etter oppsettet slett
W RN N R
200.156.024.003 Avbryt

Vennligst velg
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Pruxv—kﬁnﬁgﬂrasinn

Meste
Din inntasting;
Pa
Ay
Avbryt
Vennligst velg
Proxy-konfigurasjon
Heste
Din inntasting:
; Ay
Pa
Avbryt
vennligst velg
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Konfigurasjon av proxy-adresse

Inntasting etter oppsettet
e e

Neste
slett

Avbryt

vennligst velg
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Konfigurasjon av proxy-adresse

Inntasting etter oppsettet
SRS S

145.253.1.26.005

Neste
Slett

Avbryt

vVennligst velg
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I{nnﬁgurasiun av proxy-port

Neste

Din inntasting;
Slett
o Avbryt

vennligst velg
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Konfipurasjon avy proxy-port

Heste

Din inntasting:
Slett
3030 Avbryt

vennligst velg
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Proxy-verifisering
Heste
Din inntasting;
Pa
Ay
Avbryt
vennligst velg
Proxy-verifisering
Heste
Din inntasting;
. Ay
Pa
Avbryt
vennligst velg
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Konfigurasjon av proxy-bruker ahc

Neste

Angi bruker: Slett

Avbryt

vennligst velg
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Konfigurasjon ay proxy-bruker abg;

Heste
Angi bruker: Slett
huwmann_ Avbryt

vennligst velg
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| Kunﬁgurasvin'n ay prvm-: -passord ahc
Heste

: Slett
Angj passord:

Avbryt

vennligst velg
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Konfigurasjon av¥ proxy-passord abc

Heste
Angi passord: Slett
ladnw Avbryt

Vennligst velg
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Ethernet-informasjon =]
Http-modus 55 | Fabrikkinnst
Adressetildeling

Statisk IP Endre
|IP-adresse

111.222.111.222 Avbryt
Subnetmaske Laore

111.111.111.111 &f

w

Ethernet-informasjon (=i
Gateway .

222.222.222.272 | Fabrikkinnst.
DMS-tildeling

Manuelt Endre
DMS1

111.111.111.111 Avbryt
DMNS2 L aore

222.222.222.222 &f

F 1
W
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Ethernet-informasjon =1l
Proxy-tildeling Ia Fabrikkinnst.
Prosy-IP-adresse

145.253.1 26.005 Endre
Proxy-port

2020 Avbryt

Proxy-bruker Laore
huwmann &f

A

w

Ethernet-informasjon =]

Proxy-passord Fabrikkinnst.
1adnw

Endre

Avbryt

Lagre

F 1
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